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L'INSERT-OUVERT
L'équilibre parfait entre les performances 
et le plaisir de la cheminée traditionnelle

La révolution du feu

Mise en 
conformité 
de la cheminée

4 fois plus 
de chaleur

Sans travaux
et autonome



Performances
Rendement
Monoxyde de carbone ( % )

<10%
>1

>1000Particules fines ( mg / Nm3 )
0,145
45%

70

L’insert-ouvert FINOPTIM Cheminée ouverte classique

Performances conformes à la norme NF EN 13229

Technologie brevetée | DCMO

60 à 80 cm

48,5 cm

50 cm

Largeur :

Hauteur :

Profondeur :

80 à100 cm

55 cm

50 cm

Largeur :

Hauteur :

Profondeur :

40 à 60 cm

45 cm

25 cm

Largeur :

Hauteur :

Profondeur :

Modèle | M-500

Modèle | M-330Modèle | M-250

LARGEUR 
SUR-MESURE
Existe en quatre modèles
Largeur sur-mesure de 40 à 160 cm 

Chauffe quatre fois plus la pièce : de 25 à 70 m² par 
rayonnement

Diminue 80% des pollutions grâce à la postcombustion

Fonctionne de façon autonome pour une installation 
simple et sans travaux

Couleur des briques au choix :

Modèle | M-1000

100 à 160 cm

80 cm

60 cm

Largeur :

Hauteur :

Profondeur :

Contact Commercial :
04.58.00.19.55

E-Mail : info@finoptim.eu
Site Web : www.finoptim.eu

L’INSERT-OUVERT :  
un feu écologique et économiqueUN
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Contactez dès à présent un revendeur dans votre région :

FlamDéco
Parc de l'Habitat - Zone des Montrons

530000 LAVAL - 02 43 26 23 63
contact@flamdeco.com

Flammée Pierre Brique Anthracite


